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ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO 170 MT2  

BRISAS DEL MAIPO # 036 LA CISTERNA  STGO - FONO 3128415 – 3122405

www.casasisis.cl   info@casasisis.cl

FUNDACIONES.-

Excavaciones de 030 x040 cm. , Cimiento  con dosificación de 170 Kg. De cemento por metro cúbico  de hormigón.

      
Sobre cimiento de 40 cm de altura en bloques de cemento

PISO.-

Cerámicos nacionales para toda la vivienda.

      
ESTRUCTURA DE PANELES  ( ALTURA 2.40 MTS.)
Paneles prefabricados con escuadrìa en pino bto 2x3”.

Pie derechos a 0.60 mts. a eje uno de otro 

REVESTIMIENTOS.-

Forro de paneles perimetrales  por  la cara exterior  en Revestimiento planchas OSB  fieltro antihumedad y vinyl siding color blanco
Forro de paneles interiores  en volcanita 8 mm.  O madera ( optativo )
En baños y cocina se considera en planchas de fibrocemento liso de 5 mm, con cerámicos de piso a muro.(Cerámicos valor similar a casa Exposición).

      
TECHUMBRE (CERCHAS  ALTURA 1.50 MTS.)

Estructuración  de cerchas en pino 1 x 4” con altura de cumbrera según plano

Estructuración de frontones en pino 1 x 4” forrados por el exterior con vinyl siding

Contraventaciones de cerchas y frontones

Prolongación de cerchas y frontones para aleros a 0.40 mts.

Costaneras en pino bto.1 ½ x 2”
Cubierta en teja asfáltica.

Caballetes asfálticos
Aleros de 0.40 cm. Forrados con planchas Osb
Tapacanes de pino cep. 1x4”

      
CIELOS.-

      
Cielos en volcanita 8 mm o  madera 1/2x4”. 

       
AISLANTE.-

Se consulta poliestireno expandido (aislapol) de 20 mm. para todo el perímetro y entretecho de la construcción

        
PUERTAS.-

Se consulta una puerta tableradas para acceso principal de 0.80 x 2.00 mts. y en las dependencias interiores como dormitorios puerta de placarol terciado 0.70 mts. en baños y salidas de cocina placarol terciado 0.70 mts.

 
Todas con altura de 2.00 mts. 

VENTANAS.- 

Ventanas de aluminio (color aluminio)medidas según plano.

 VIDRIOS.-

   
Se instalará vidrio transparente de 3 mm. en todas las ventanas 
 
TERMINACIONES.-


Se consultan todas las terminaciones, como tapacanes,  junquillos 

centros de puertas, topes, pilastras y guardapolvos todo en molduras de pino cepillado.

      
QUINCALLERIA.-

          
Se consultan todas las quincallerías como chapas exteriores e interiores 

     
PINTURAS.-

Exterior  se incluye pintura látex acrílico color blanco , similar a vinyl siding para aleros de osb y tapacanes de madera.

Interior se consulta pintura  látex  en volcanitas y una mano de aceite de linaza en maderas
       
INSTALACIONES.-

    
ELECTRICIDAD: 

Canalización en tubería Conduit (naranja) de ½”  con conductores de 2.5 mm de sección antes de los  termo magnetos y conductores de 1.5 mm. de sección para los circuitos correspondientes

    
Artefactos eléctricos  

La instalación es solamente interior hasta un metro del perímetro de construcción no se consulta medidor postes comitivas ni empalmes.(los cuales deben ser solicitados por el cliente en la Empresa respectiva)
    
AGUA POTABLE.- 
Red de agua potable  fría  en cañería cobre ¾” antes de calefón   Red de agua caliente y fría después de calefón en  cañerías de cobre ½”  para artefactos de cocina y baño.  La instalación de cañerías es hasta un metro del perímetro de la construcción.

    
ALCANTARILLADO.- 

    
Tubería de pvc.4” para descargas de baños y cocina hasta un metro del perímetro de 

            Construccion. no incluye camaras
     
ARTEFACTOS SANITARIOS Y COCINAS

Se consulta tres artefactos para  cada baño. un wc. un lavamanos. una tina o receptáculo. 

           
Un  lavaplatos en cocina de 100x0.50 mts  Artefactos Nacionales  normales.

           
No se consulta artefactos de línea blanca (cocina, lavadoras, calefón etc.-)

Nota: Todos los terrenos deben contar con energía eléctrica, agua potable y letrina o baño químico si fuese necesario para poder realizar la obra satisfactoriamente. (De lo contrario se debe informar al vendedor).Plano y foto en la siguiente hoja.
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